OPERATION INSTRUCTIONS
SM-330

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to
reduce the risk of electric shock and injury to people, including the following:

1. Read all instructions.

2. Always unplug the appliance when not in use or before cleaning.
3. Do not use outdoors.
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. Extreme caution should be taken when the appliance is used by or near children or
disabled persons.

5. To protect against risk of electrical hazards, do not immerse cord, plugs, or the
whole appliance in water or other liquids.

6. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance
malfunctions, has been dropped or is damaged in any manner. Return the appliance
to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
Please keep the original packaging to ensure that the machine is secure and
protected when returning for repair. This is particularly important when
returning the appliance for repair within its warranty period.

7. Do not use accessory attachments not recommended or sold by the appliance's
manufacturer.

8. Do not let the cord hang over the edge of work table, or touch any hot surfaces.

9. Do not use the appliance for other than its intended use. This appliance is intended
for Office or Household use only.

LOCATION

Please remove the laminator carefully from its packaging and place the machine on a
flat work surface. Place the machine in the area where it will normally be used ensuring
adequate room for the finished laminate to slide out at the back.

HOW TO USE

1. Plug into the nearest AC outlet and turn on the power switch.

2. Select the temperature setting based on the thickness of pouch by turning the
“TEMP.” setting knob. The following table provides some recommended settings:
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Recommended Temperature Setting

Without Carrier With Carrier
3 Mil (80 Micron) 1 4

5 Mil (125 Micron) 2
6 Mil (150 Micron) 3
8 Mil (175 Micron) 4
10 Mil (250 Micron) | 4

Pouch Thickness

5
5
6

. When the machine temperature reaches the one you have selected, the green ready

light will illuminate. You can start laminating your documents or photos by pushing
the switch to "MOTOR” position. (Note: For the best result, we recommend to
wait 5 minutes after ready light comes on before begin laminating.)

. If a jam occurs while processing documents, release the documents from the

machine by pushing the switch to "REVERSE” position.
When laminating job is finished, turn the temperature setting knob back to “0” .

Note: To protect the heated rollers, we recommend turning off the machines 10 minutes

after the rollers have cooled down.

Note: The maximum width this machine can laminate is 13” (330mm) and the

minimum length this machine can laminate is 2” (50mm). Please insert small
size pouches vertically to avoid documents or photos being stuck between the
front and back rollers.

CARE AND CLEANING

1.

This appliance is for Office or Household use only. Any servicing, other than
cleaning and user maintenance, should be performed by an authorized service
representative.

2. Do not immerse in water.

. To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the base. No user

serviceable parts inside.

. Keep your hands and cord away from heated parts of the appliance during operation.
. Never clean with scouring powders or hand implements.
. Wipe clean with a soft cloth.




INSTRUCCIONES DE OPERACION
SM-330

REGLAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use aparatos electricos tome las precauciones requeridas y siga las
instrucciones para reducir el riesgo de una descarga electrica o algun accidente.
Seguir las siguientes instrucciones:

1) Lea las instrucciones antes de usar el aparato.

2) Siempre desconecte los aparatos cuando no los este usando o antes de
limpiarlos.

3) No use los aparatos en areas expuestas a humedad o medio ambiente.

4) Extremo “cuidado” debe tomarse cuando estos aparatos se usan en areas donde hay
nifios o personas incapacitadas.

5) Para protejerse de riesgos de alguna descarga electrica, no permita que el
enchufe de el aparato o el aparato electrico sea sumergido en agua u otros
liquidos.

6) No opere el aparato con enchufes dafiados, despues que el aparato presente
algun mal funcionamiento o si el aparato a sido dejado caer de una superficie
dafiandose de alguna manera. Regrese a la oficina mas cercana en caso de algun
desperfecto para que tecnicos autorizados examinen, reparen o realizen algun
ajuste en el aparato.

7) No use accesorios no recomendados por la compafiia manufacturera de el
producto.

8) No deje el cordon de el aparato colgando permitiendo que esta caiga sobre
superficies extremamente calientes.

9) No use los aparatos para otra intencion que no sea la 0r1g1na1 Este
aparato esta disefiado para uso domestico y de oficina.

LOCATION

No poner la maquina en lugares donde personas pasan constantemente o en donde
hay mucho manejo de cajas.

Asegurarse de poner la maquina laminadora en superficies planas para una mejor
operacion de la maquina.

Asegurarse de buscar un lugar apropiado para el aparato en donde usualmente se
va a usat, asegurandole adecuadmente.

Asegurarse de dejar espacio el la parte de atras para que la “pelicula’ salga sin ninguna
complicacion.

FORMA DE USO SM-330

1) Conectarse al enchufe.

2) Encender la maquina y determinar la temperatura para el pouch a usarse moviendo
el boton que dice “TEMP SET”
3) La tabla de abajo le provee los temperaturas recomendadas:
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ESPESOR DE POUCHES TEMPERATURAS RECOMEDNADAS
(BOLSILLOS) SIN TRANSPORTADOR | CON TRANSPORTADOR
3 Mil (80 xm) 1 4
5 Mil (125 1 m) 2 5
6 Mil (150 1z m) 3 5
8 Mil (175 1 m) L4 6
10 Mil (250 1z m) 4

4) Cuando la maquina llegue a la temperatura deseada, la luz verde que indica que esta
lista se encendera. Podra empezar a laminar precionando el boton hacia en donde
dice "Motor"

5) Sialgun documento se atorara en la maquina mientras ud. Esta laminando, poner
el boton en posicion de reversa.

6) Cuando termine de laminar cualquier trabajo, bajar el boton que dice “TEMP/SET”
a “#0” antes de apagar la maquina.

Note: Para proteger los rodillos de la maquina es recomendable apagar la maquina 10
minutos despues que los rodillos se hayan enfriado.

Note: El maximo ancho de pouch (bolsillo) que la maquina acepta es 13"(330mm) y el
minimo de largo es 2"(50mm). Por favor insertar en la maquinas el bolsillo (mica)
de medidas pequenas por la parte mas larga, para evitar que estos se traben entre los
rodillos de enfrente y de atras de la maquina.

Note: Avant de commencer la plastification et afin d'obtenir des r-sultats optimaux,
nous vous recommandons d'attendre 5 minutes apr-s que l'indicateur lumineux
se soit allum-.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1) Este aparato es para uso domestico o de oficina solamente.
Algun servicio de limpieza o mantenimiento es mas recomendable que lo ejecute
una persona autorizada.

2) No sumerjir el aparato en agua u otro liquido por ninguna razon.

3) Para reducir el riesgo de una descarga electrica o fuego, no remueva la tapa
que sirve de base a menos que lo haga una persona autorizada.

4) Mantenga las manos a una distancia apropiada de las partes de la Maquina que
‘se calientan mientras la maquina esta en uso.

5) Nunca limpie el aparato con polvos limpiadores.

6) Para limpiar hagalo con un trapo de textura suave.



INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
SM-330

1| MISES EN GARDE IMPORTANTES

Des précautions €lémentaires doivent étre prises chaque fois qu on utilise un
appareil électrique, afin de réduire les risques de secousse €lectrique et de
blessures.

1. Lire toutes les instructions.

2. Toujours débrancher 1" appareil lorsqu’il n"est pas utilisé ou avant de le

nettoyer.

Ne pas utiliser I"appareil a I"extérieur.

4. Faire preuve d une extréme prudence si 1 appareil est utilisé par des enfants
ou des personnes handicapées, ou a proximité de ceux-ci.

5. Pour éviter les risques de secousse électrique, ne pas immerger le cordon,
les fiches ou les appareils dans I"eau ou dans un liquide quelconque.

6. Ne pas utiliser I’ appareil si le cordon ou la fiche est endommagé(e), s'il ne
fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou s'il est endommagé.
Retourner I"appareil au centre de service autoris€ le plus pres afin de le faire
examiner, réparer ou ajuster si nécessaire.

7. Ne pas utiliser des accessoires non recommandés ou qui ne sont pas vendus
par le fabricant.

8. Eviter que le cordon pende le long d un comptoir ou qu'il touche 2 des surfaces
chaudes.

9. Ne pas utiliser I'appereil autrement que pour Iusage prévu. L appareil est
concu pour €tre utilisé€ a 1a maison ou au bureau.

&

2| EMPLACEMENT

Retireer délicatement la machine a plastifier de 1'emballage de transport et la
placer sur une surface de travail plane. Placer la machine 13 ou elle scra
normalemnet utilisée et s assurer qu'il y a suffisamment despace a 1’ arriere de
celle-ci pour que la feuille plastifiée puisse sortir de 1" appareil.

3| MODE D'EMPLOI

1. Brancher la machine dans la prise c.a. la plus prés.

2. Mettre la machine en marche et régler la température selon le type d'onveloppe
en toumant le bouton de réglage de la température ~TEMP SET” . Le
tablean ci-dessous indlque les différents réglages possibles:




, Réglages de température recommandés
Epsseur de I'enveloppe
Avec protecteur de papier | Sans protecteur de papier

3 Mil (80 ym) 1 4

5 Mil (125 um) 2 5

6 Mil (150 um) 3 5

8 Mil (175 um) 4 6

10 Mil (250 i m) 4

3. Dés que la température de votre machine atteint le degré précis, la lumiére "Vert"
de votre bouton va fonctionner, et vous pouvez commencer a laminer vos documents
ou photos en appuyant sur le Bouton "Motor-Moteur".

4. Ets'il y a un blocage en laminant, vous devez libérer le document de la machine en
appuyant sur le bouton "Reverse - Annuler".

5. Apres avoir plastifié les documents, remettre le bouton du réglage de la
température 3 ~0” . REMARQE: Pour protéger les rouleaux chauffants, il est
recommandé€ de fain refroidir les rouleaux pendant 10 minutes avant d'arréter la
machine.
Remarques: La machine peut plastifier une largeur maximale denviron 13" et une
longueur minimale d environ 2". Merci d'inserer de petites pochettes (cote longueur)
pour eviter le blocage entre le devant et 1'arriere des rouleaux.

Recomendamos que para mejores resultados esperar 5 minutos despues de que la
luz de "ready" se encienda para empezar a laminar.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. L appareil est concu pour étre utilisé a la maison ou au bureau seulement.
L'utilisateur peut nettoyer et faire I'entretien normal de la machine mais les
réparations doivent étre effectuées par un centre de service autoris€.

2. Ne pas immerger dans 1 eau.

3. Pour réduire les risques d incendie ou de secousse €lectrique, ne par enlever
la base. Aucune piéce intérieure ne peut étre réparée par I utilisateur.

Tenir les mains et le cordon a I'écart des pi¢ces chaudes lorsque I"appareil

fonctionne.

Ne jamais nettoyer la machine avec des poudres a récurer ou avec des instruments

manuels.

Essuyer I"appareil avec un linge doux.
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